UPS 230/12

Bedienungsanleitung
UP-Multifunktions-Schaltaktor

€~

enocean
EnOcean-Technologie (868 MHz )

Mode d’emploi

Actionneur de commutation UP

2-Kanal 2 canal
Bezeichnung Typ / Type Art.-No./N° d‘article | Désignation
UP-Schaltaktor 2-Kanal 6 A mit zwei Schliesskontakten potentialfrei, UPS230/12 3112 000 Actionneur de commutation 2-canaux 6 A avec deux contacts de
Versorgungsspannung 230 V AC fermeture libre de potentiel, tension d'alimentation 230 V AC
KURZANLEITUNG INSTRUCTIONS EN BREF
e Schaltaktor gemass Schema anschliessen ¢ Raccorder I'actionneur de commutation selon le schéma
« Drehschalter auf 0 stellen (Pfeil beachten) o Régler le commutateur rotatif sur O (attention a la fleche)
e LRN 2 Sekunden driicken o Appuyer 2 secondes sur la touche LRN
e Hand- oder Wandsender in der Nahe des Schaltaktors o Actionner deux fois I'émetteur portatif ou mural a proximité de

zweimal betétigen. CLR leuchtet wahrend einer Sekunde,
danach ist der Sender eingelernt

o Weitere Sender einlernen

e Zum Beenden CLR driicken

I'actionneur de commutation. La touche CLR s'allume pendant
une seconde, I'émetteur est alors programmé

Programmer d'autres émetteurs

e Pour terminer, appuyer sur CLR

FUNKTIONEN FONCTIONS

e Ein- und Ausschalten e Mise en marche et mise a l'arrét

« Tasterfolger o Suiveur de touche

e Treppenhauslichtfunktion e Fonction cage d'escalier

e Schrittschalter <StepSwitch> (wie AW20) o Télérupteur <StepSwitch> (comme AW20)

o Energiesparschalter <EcoSwitch> (wie AW23) e Commutateur d'économie d'énergie <EcoSwitch> (comme AW23)
e Minuterie <TimeSwitch>/<ComfortSwitch> (wie AW24/25) L e Minuterie <TimeSwitch>/<ComfortSwitch> (comme AW24/25)

e Impuls/ Timervon1s-3h N e |Impulsion / minuterie de 1sa 3 h

o Repeaterfunktion S PE » Fonction répéteur

e EnOcean Equipment Profile (EEP) D2-01-11 e EnOcean Equipment Profile (EEP) D2-02-11

ALLGEMEIN

Die Omnio Aktoren (Empfénger) werden tber Funksignale der Omnio Sender an-
gesteuert. Jeder Sender kann eine unbegrenzte Anzahl von Aktoren ansteuern.
Die Funksender werden durch ein einfaches Verfahren auf den Aktor ein- und
ausgelernt. Jedem Sender kénnen am Aktor eine Funktion und verschiedenste
Parameter zugeordnet werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Omnio UP-Multifunktions-Schaltaktor 2-Kanal UPS230/12 ist ein Gerat zum
Schalten von elektrischen Verbrauchern. Seine zwei potentialfreien Ausgéange
kénnen von bis zu 30 Omnio Funksendern angesteuert werden. Jedem dieser
Sender kénnen auf dem Schaltaktor unterschiedliche Funktionen zugeordnet
werden wie z.B. Tasterfolger, Treppenhauslichtfunktion, Schrittschalter,
Energiesparschalter, Minuterie, Lifterfunktion und viele mehr. Dank bidirektionaler
Kommunikation erfolgt zyklisch oder bei Zustandsanderung eine Riickmeldung.

INSTALLATION

Das Gerat ist fur feste Installation in Innenrdumen (trockene Rdume) zum Einbau
in Kunststoffdosen durch autorisiertes Fachpersonal unter Einhaltung der techni-
schen Daten und gangigen Sicherheitsvorschriften bestimmt. Das Gerat muss
durch einen Leitungsschutzschalter freigeschaltet werden kénnen.

PRUFUNG

Fir Isolationsprufungen sind die Anschlussleitungen (Aussen- und Neutralleiter)
miteinander zu verbinden.

A VORSICHT Gerat kann zerstort werden
Bei Leitungsisolationspriifungen, die entgegen der heute gultigen Norm DIN
VDE 0100-600 Ader gegen Ader messen, muss das Gerat abgeklemmt werden.

PRESENTATION GENERALE

Les actionneurs Omnio (récepteurs) sont commandés par signal radio des
émetteurs Omnio. Chaque émetteur peut commander un nombre illimité
d’actionneurs. Une opération simple permet de programmer (et déprogrammer)
les émetteurs radio. A chaque émetteur, une fonction a effectuer par I'actionneur
et différents paramétres peuvent étre attribués.

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'actionneur de commutation multifonctionnel Omnio 2-canaux UPS230/12 permet
de commuter des appareils électriques. Ses deux sorties libres de potentiel
peuvent étre commandées par jusqu'a 30 émetteurs radio Omnio. A chacun de
ces émetteurs, différentes fonctions a effectuer par l'actionneur peuvent étre
associées, comme p.ex. suiveur de touche, fonction cage d’escalier, télérupteur,
commutateur d'économie d'énergie, minuterie, fonction ventilateur et bien
d'autres. Grace a la communication bidirectionnelle, un compte rendu d'état est
envoyé périodiquement ou en cas de changement d'état.

INSTALLATION

L'appareil est destiné a une utilisation a I'intérieur d'un batiment (piéces seches),
pour encastrement dans des boitiers en plastique. L'installation ne doit étre
effectuée que par du personnel qualifié agréé, dans le respect des données
techniques et des consignes de sécurité en vigueur. L'appareil doit pouvoir étre
coupé par un disjoncteur de protection.

TEST

Pour les tests d'isolation, les cordons de raccordement (cordon extérieur et
neutre) doivent étre reliés.

A ATTENTION risque de destruction

En cas de tests d'isolation entre conducteurs qui, contrairement a la norme DIN
VDE 0100T-610 actuellement en vigueur, se font conducteur contre conducteur;
I'appareil doit étre déconnecté (risque de destruction).

TECHNISCHE DATEN UPS 230/12 SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Spannungsversorgung 230 V AC 50 Hz Alimentation
Standby-Verbrauch 04 W Consommation stand-by
Absicherung des Gerétes (Sicherungsautomat / Sicherung) 16 A Protection de I'appareil (disjoncteur automatique / fusible)

Dauerkurzschlussfest (Steuerteil)

Lastausgang Sortie de charge
Schaltkontakt 2 Schliesskontakte potentialfrei / Contact de commutation
2 contacts de ferm. libre de potentiel
Bemessungsstrom 6 A/250V AC Courant assigné
Max. Einschaltstrom 10A Courant d'enclenchement max.
Max. Schaltleistung AC1 1500 VA Puissance de commutation max. AC1
Max. Schaltleistung AC15 300 VA Puissance de commutation max. AC15
Glihlampen 750 W Lampes a incandescence
Halogenlampen 230 V AC 500 W Lampes halogenes 230 V AC
Leuchtstofflampen komp./unkomp./ 200 W /300W / Lampes fluorescentes compensées / non compensées /
Duo-Schaltung 300 W commutation duo
EVG bei Annahme von 30 pF 1Stk./pcs. Ballast a 30 pF
Motorlast 1 Phase AC3 /230 V AC 185 W Charge du moteur 1 phase AC3 /230 V AC
Kapazitive Last 10 uF Charge capacitive
Schraubklemmen 4 mm? Bornes a vis
Schutzart 1P20 Protection
Uberspannungsschutz v Protection contre les surtensions
v

Protection contre les courts-circuits permanents
(unité de commande)
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LRN blinkt / clignote

Einlernen erfolgreich / Programmation effectuée:

LRN leuchtet /allumé CLR leuchtet 1 s und blinkt / s'allume 1 s et clignote
E N D E R E I N L E RN E N CLR blinkt / clignote Einlernen fehlgeschlagen / Programmation échouée:

Prpumiasiidll PROGRAMMER L'EMETTEUR

Tabelle 1 3 9 Tableau 1
SENDER EINLERNEN . ) ﬁ? X PROGRAMMER L'EMETTEUR
*) Sender auf Kanal 1 einlernen: LRN-Taste 1 x 2 s driicken (CLR blinkt langsam) (*) programmer le canal 1: Appuyer 1 fois 2 s sur la touche LRN (CLR clignote lentement)
*) Sender auf Kanal 2 einlernen: LRN-Taste 2 x 2 s driicken (CLR blinkt schnell) (*) programmer le canal 2: Appuyer 2 fois 2 s sur la touche LRN (CLR clignote rapidement)
WIPPE TOUCHE A BASCULE
O: Aus I: Ein 0 oo 0 O: Arrét: I: Marche
N
O: Ein I: Aus 0 xX 1 ° O: Marche |: Arrét
S8 =
Treppenhauslichtfunktion g g § Fonction de cage d’escalier
O: Aus 0 &8 7 Se ) 3 min O: Arrét
I: Ein, aus nach 3 Min Verzdgerungszeit =& 32 By I: Marche, arrét aprés un délai de temporisation de 3 min
Verzégerungszeit und Vorwarnfunktion einstellbar, siehe Tabelle 4 g § 28 2 Délai de temporisation et fonction avertissement réglables, voir tableau 4
0O T3 @© — - n
Schalter, Zustandsanderung bei jedem Wippendruck 0 :E,:E, 13 & £ c tComr:nu}ageur, (l:hangement d'état a chaque pression surla
33 23 % ouche a bascule
O: Kanal 1 Aus Kanal 2 Aus 1 s 12 §'§ 2 O: Canal 1 Arrét Canal 2 Arrét
I: Kanal 1 Zustandsénderung Kanal 2 Aus Ny g ° I: Canal 1 Changement d’état Canal 2 Arrét
3
O: Kanal 1 Aus Kanal 2 Aus 1 ,_x 13 § O: Canal 1 Arrét Canal 2 Arrét
I: Kanal 1 Aus Kanal 2 Zustandsanderung BE I: Canal 1 Arrét Canal 2 Changement d'état
5§
X X
Wippenstellungen | und O vertauschen 7 7 Echanger la position des touches a bascule | et O
TASTE TOUCHE
Nur Einschalten 0 2 Uniquement mise en marche
Nur Ausschalten 0 3 Uniquement mise hors circuit
Schrittschalter <StepSwitch> (wie AW20) 0 n Télérupteur <StepSwitch> (comme AW20)
Tastendruck: Zustandsanderung Pression sur la touche: Changement d'état
Tasterfolger Suiveur de touche
Taste losgelassen:  Aus 0 5 Touche relachée: Arrét
Taste gedriickt: Ein Touche pressée: Marche
Turklingelfunktion mit Ausschaltverzégerung _T_onc::on dl? sr:).nn_ette avec tempOAI‘IS?tlon de désactivation
Taste losgelassen:  Aus 0 6 7s ouche refachee: rrét . . s
Taste gedriickt: . Ein, aus nach 7 s Verzdgerungszeit Touche pressée: Marche, arrét aprés un délai
g : ) g g de temporisation de 7 s
Energiesparschalter <EcoSwitch> (wie AW23) Commutateur d'économie d'énergie <EcoSwitch>
. . f (comme AW23)
Tastendruck: Timer oder Aus 0 8 3 min Pressi a touche: Minuteri st
Verzdgerungszeit und Vorwarnfunktion einstellbar, siehe Tabelle 4 fe$s'°” sur .a QUC e . . inu e"e,ou arre .
Délai de temporisation et fonction avertissement réglables, voir tableau 4
Minuterie <TimeSwitch> (wie AW24) Minuterie <TimeSwitch> (comme AW24)
Tastendruck: Timer retriggerbar 0 9 3 min Pression sur la touche: Minuterie redéclenchable
Verzégerungszeit und Vorwarnfunktion einstellbar, siehe Tabelle 4 Délai de temporisation et fonction avertissement réglables, voir tableau 4
Kurzer Tastendruck: Timer » o Bréve pression sur la touche:  Minuterie
Langer Tastendruck: Aus 0 NN 10 ° 3 min Longue pression sur la touche: Arrét
Verzégerungszeit und Vorwarnfunktion einstellbar, siehe Tabelle 4 x :\‘< 5 Délai de temporisation et fonction avertissement réglables, voir tableau 4
Kurzer Tastendruck: Ein R 3 Bréve pression sur la touche:  Marche
| 0 > > 1 - . . o
Langer Tastendruck: Aus 33 © Longue pression sur la touche: Arrét
Kurzer Tastendruck: Aus 0 & & 12 2 Longue pression sur la touche: Arrét
Langer Tastendruck: Ein ~ & x ° Bréve pression sur la touche:  Marche
T ® N >
Ein-Impuls 3 s (Timer) 0 S5 14 @ § 3s Impulsion d'activation 3 sec (minuterie)
Verzégerungszeit einstellbar, siehe Tabelle 5 [OX&) § ® Délai de temporisation réglable, voir tableau 5
WC-Liifterfunktion S5 3 S Fonction ventilateur pour toilettes
Kanal 1:  Zustandsénderung SS = ] 3 min Canal 1: Changement d’état
Kanal 2: 3 Min. Einschaltverzégerung, danach 1 _g g 1 o _g 5 min Canal 2: 3 min temporisation d'activation, puis
5 Min. Ausschaltverzégerung » o S 5 min temporisation de désactivation
Verzégerungszeit einstellbar, siehe Tabelle 5 NN S Délai de temporisation réglable, voir tableau 5
xX X x
Zentral Aus 1 -~ 2 ‘q‘; Central Arrét
-~ & b
Zentral Ein 1 ® 3 ] Central Marche
c c [
Kanal 1:  Zustandsanderung S8 Canal 1: Changement d'état
Kanal 2: 1 s Einschaltverzégerung, danach 1 4 1s Canal 2: 1 s temporisation d'activation, puis
3 s Ausschaltverzégerung 3s 3 s temporisation de désactivation
Verzégerungszeit einstellbar, siehe Tabelle 5 Délai de temporisation réglable, voir tableau 5
Kurzer Tastendruck: Zustandsanderung 1 5 Breve pression sur la touche:  Changement d'état
Langer Tastendruck: Aus Longue pression sur la touche: Arrét
Minuterie fiir Kurz- und Langzeitbetrieb <ComfortSwitch> iﬂélur;efggspvovit:;;in(cct;omnnmeem:\?\lt2a5;:ourt et a long terme
(wie AW25) Bréve pression sur la touche:  Minuterie
CTi 1 9 3min ) . . . i
Kurzer Tastendruck.. T!mer . . . Longue pression sur la touche: Minuterie avec délai de
Langer Tastendruck: Timer mit 4-facher Verzdgerungszeit t sati tiolié 4
Verzégerungszeit und Vorwarnfunktion einstellbar, siehe Tabelle 4 . L . _emporlsg lon multiplié par
Délai de temporisation et fonction avertissement réglables, voir tableau 4
Kurzes Blinken 1 14 Clignotement bref
2 sein, 1 s aus, kein Stopp mdglich 2 s allumé, 1 s éteint, pas de stop possible
Langes Blinken 1 15 & llmé, 12 e,
9 s ein, 12 s aus, Stopp durch erneuten Tastendruck stop par ur’1e nouvelle ’pression de la touche
Eigene Szene setzen / speichern Choisir et programmer une scéne
Langer Tastendruck: Aktueller Wert speichern 2 2 Longue pression sur la touche : Programmer la valeur actuelle
Kurzer Tastendruck: Gespeicherter Wert anwahlen Bréve pression sur la touche :  Choisir la valeur programmée
Taste mindestens 3 Sekunden lang driicken Appuyer la touche 3 s au moins
GATEWAY PASSERELLE
%)
TE g8st| 58
TLS s
Ferntelegramm (Gateway) 0 ol Rok: 15 88563 s2 Télégramme (Passerelle)
£585 ESRE| S8
Beispiele: Exemples:
Wippe als Ein/Aus-Schalter 0 - LRN 2 s driicken — 1 — Wippe 2x driicken — CLR driicken Touche a bascule comme 0 —appuyer 2 s sur LRN - 1 — appuyer 2x sur la touche a bascule —
Kanal 1: interrupteur marche/arrét, Canal 1: appuyer sur CLR
Taster als Tasterfolger Kanal 2: 0 - LRN 2 s driicken — LRN 2 s driicken — 5 — Taste 2x driicken — Interrupteur comme suiveur de 0 —appuyer 2 s sur LRN — appuyer 2 s sur LRN =5 —
CLR driicken touche, canal 2: appuyer 2x sur la touche— appuyer sur CLR
Doppelwippe, K1: ein/aus, 1—LRN 2 s driicken — 12 — Wippe A 2x driicken — 13 — Double bascule, K1: Marche/Arrét, 1 —appuyer 2 s sur LRN - 12 - appuyer 2x sur la touche a bascule A —
K2: Hand/Auto: Wippe B 2x driicken — CLR driicken K2: manuel/auto: 13 — appuyer 2x sur la touche a bascule B — appuyer sur CLR
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LRN erlischt / s'éteint

GRUNDEINSTELLUNGEN gl BRI ER SRl Il C ONFIGURATION DE BASE
Tabelle 2 ’ 2 £ = Tableau 2
GRUNDEINSTELLUNGEN x CONFIGURATION DE BASE

VERHALTEN BEI SPANNUNGSWIEDERKEHR

COMPORTEMENT APRES RESTAURATION
DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE

Relaisstellung Kanal 1 Aus 13 0 X Position du relais canal 1 Arrét
Relaisstellung Kanal 1 Ein 13 c 1 Position du relais canal 1 Marche
N $6
= [
Relaisstellung Kanal 2 Aus 13 é EN 2 ‘§ E X Position du relais canal 2 Arrét
0 & &
Relaisstellung Kanal 2 Ein 13 o 3 Position du relais canal 2 Marche
Ein-Impuls 1 s beide Kanéle 13 5 Impulsion d'activation 1 s les deux canaux
REPEATER REPETEUR
. " s " . . En cas de problémes avec la qualité de réception, la fonction répéteur peut étre
weiter. In der ,Level 1“ Grundfunktion nur Originaltelgramme, in der ,Level-2* :elnforces apres receptlgn. Dlanfs la {oncnon dz base ,,mvezau 1 unlwquement des
" " N " élégramme originaux, dans la fonction cascade ,niveau 2“ aussi les
Kaskadenfunktion auch bereits weiter gesendete Telegramme. Innerhalb von i in 2z . N
einem Umkreis von 5 Metern darf nur 1 Gerét als Repeater aktiviert werden! telegrammes a‘\ya}nt déja eSE, retransm|§, I?ans un rayon de 5 métres, un seul
appareil ne doit étre exploité comme répéteur!
Repeater Aus 15 0 X Répéteur non activé
g 5% - .
Repeater Level 1 (Grundfunktion) 15 E EY 1 K] B Répéteur niveau 1 (fonction de base)
02 58 . :
Repeater Level 2 (Kaskadenfunktion) 15 o 2 Reépéteur niveau 2 (fonction cascade)
Beispiele: Exemples:
Relais eingeschaltet nach Stromausfall: 13 — LRN 2 s driicken — 1 — LRN driicken Relais activé aprés une coupure de courant: 13 — appuyer 2 s sur LRN — 1 — appuyer sur LRN
Repeaterfunktion einschalten: 15— LRN 2 s driicken — 1 — LRN driicken Activer la fonction répéteur: 15 — appuyer 2 s sur LRN — 1 — appuyer sur LRN
LRN leuchtet /allumé | | LRN erlischt / s'éteint
CLR blinkt / clignote CLR leuchtet 1 s und erlischt / s'allume 1 s et s'éteint
Tabelle 3 g 2 g 4 Tableau 3
ZUSTANDSRUCKMELDUNGEN (trw) ﬁ X COMPTES RENDUS D'ETAT
ZEITPUNKT DER RUCKMELDUNG DATE/HEURE DU COMPTE RENDU
Keine Rickmeldung 15 5 X Pas de compte rendu
Riickmeldung bei Zustandsanderung 15 - 6 ‘;>’~ UTE Compte rendu en cas de changement d'état
s a
TN g .
. " . . . X o Compte rendu en cas de changement d'état et
S o © PO >
Rickmeldung bei Zustandsénderung und zyklisch alle 3 Min. 15 g g 7 = périodiquement toutes les 3 min
o 9]
” o S Compte rendu en cas de changement d'état et
¥ i 5 i N © S P
Rickmeldung bei Zustandsénderung und zyklisch alle 30 s 15 8 g périodiquement toutes les 30 s
Manuelle Riickmeldung senden (RPS/4BS/VLD) 13 13 Envoyer un compte rendu manuel (RPS/4BS/ VLD)
ART DER RUCKMELDUNG TYPE DE COMPTE RENDU
RPS Meldung (ORGS5), Wippe Message RPS (ORG5), touche a bascule
Kanal 1: Ein: Al; Aus: AO 15 9 X Canal 1: Marche: Al; Arrét: AO
Kanal 2:  Ein: Bl; Aus: BO 5 Canal 2: Marche: Bl; Arrét: BO
>
RPS Meldung (ORGS5), Taste S (ﬁ 3 Message RPS (ORGS5), touche
Kanal 1: Ein: Al pushed; Aus: Al released 15 S 10 2 Canal 1: Marche: Al pushed; Arrét: Al released
Kanal 2 : Ein: Bl pushed; Aus: Bl released 2 9 = Canal 2 : Marche: Bl pushed; Arrét: Bl released
T 3
4BS Meldung (ORG7) o & 2 Message 4BS (ORG7)
Kanal 1: Abfrage: 00 00 00 OB; Ein: 00 64 00 0C; Aus: 00 00 00 0C 15 N © 11 :5 Canal 1: Requéte: 00 00 00 0B; Marche: 00 64 00 0C; Arrét: 00 00 00 0C
Kanal 2 : Abfrage: 00 00 01 OB; Ein: 00 64 01 0C; Aus: 00 00 01 0C kel Canal 2: Requéte: 00 00 01 0B; Marche: 00 64 01 0C; Arrét: 00 00 01 0C
EEP D2-01-11 Meldung (VLD) 15 12 UTE Message EEP D2-01-11 (VLD)
UTE UTE
UTE einlernen in Gateway 13 s 11 oL Programmer UTE dans la passerelle
3 s2
S 9 53
H g8
UTE auslernen alle Gateways 13 ~ & 12 Déprogrammer UTE toutes les passerelles
Beispiele: Exemples:

EEP D2-01-01 Riickmeldung bei Zustandsanderung und zyklisch alle 3 Min senden:

15— LRN 2 s driicken — 7 — LRN driicken — 15 — LRN 2 s driicken — 12 — LRN driicken
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PARAMETER EINSTELLEN

CLR blinkt / clignote

LRN leuchtet /allumé

LRN erlischt / s'éteint
CLR leuchtet 1 s und erlischt /
s'allume 1 s et s'éteint

REGLER LES PARAMETR

Tabelle 4 1 2 3 4 Tableau 4
ZEITVERZOGERUNG X TEMPORISATION
ZEITVERZOGERUNG TEMPORISATION
10s 4 0 10s
30s 4 1 30s
1 Min 4 2 1 min
2 Min 4 3 2 min
3 Min 4 4 X 3 min
4 Min 4 & 5 4 min
5 Min 4 EN 6 EN 5 min

=) =)

<% =%
7 Min 4 53 7 < 7 min
10 Min 4 5 8 S 10 min

3 3
15 Min 4 2 9 2 15 min

° °
20 Min 4 N 10 20 min
30 Min 4 11 30 min
45 Min 4 12 45 min
1h 4 13 1h
2h 4 14 2h
3h 4 15 3h
VORWARNFUNKTION FONCTION AVERTISSEMENT
Vorwarnfunktion aus 12 co 0 . Fonction avertissement désactivée

€9 88

: : E ;i S g Fonction avertissement activée
\B/Prwamfunkhon ein - S . " 12 Q& 1 5§ X Bref clignotement 30 s avant écoulement du temps, uniquement en cas de
linkt 30 s vor Ablauf der Zeit einmal kurz, nur fiir Zeitverzégerungen ab 1 Min f et A . h
'emporisation a partir de 1 min
Beispiele: Exemples:

Treppenhausfunktion 5 Min:

Vorwarnfunktion ausschalten:

4 —LRN 2 s driicken — 6 — LRN driicken
12— LRN 2 s driicken — 0 — LRN driicken

Fonction cage d'escalier 5 min:

Désactiver la fonction avertissement:

4 — appuyer 2 s sur LRN — 6 — appuyer sur LRN
12 — appuyer 2 s sur LRN — 0 — appuyer sur LRN

LRN leuchtet /allumé
CLR blinkt / clignote

LRN leuchtet /allumé
CLR leuchtet 1 s und blinkt schnell
s’allume 1 s et clignote rapidement

LRN leuchtet
CLR leuchtet 1 s und blinkt
s'allume 1 s et clignote

LRN erlischt / s'éteint
CLR erlischt / s*éteint

Tabelle 5 4 5 6 7 Tableau 5
IMPULSZEIT (TIMER) . . ¥ X DUREE D'IMPULSION (MINUTERIE)
Zeit = Zeitbasis x Multiplikator @ Durée = temps de base x multiplicateur
A Zeitbasis g a
EINSCHALTVERZOGERUNG tempe do base Muttipl. TEMPORISATION D‘ACTIVATION
0..15Sek in 1-Sek-Schritten 8 4 (1Sek) 0.15 . 0..15senpasdels
con c o 0o83 N
0..60 Sek in 4-Sek-Schritten 8 % N |5 (4 Sek) % N 0..15 BeXE g8 0..60senpasde4s
22 28 3¢ss | 32
0..225 Sek in 15-Sek-Schritten 8 »8 |6 (15Sek) °a 0.15 | gx2¢2 g 0..225senpasde 15s
N © N ®© o H - -
0..15Min in 1-Min-Schritten 8 7 (1 Min) 0..15 - 0.. 15 min en pas de 1 min
Zeitbasis g "
EINSCHALTIMPULS tempe do base Muttipl. IMPULSION D'ENCLENCHEMENT
0..15Sek in 1-Sek-Schritten 8 8 (1Sek) . 0.15 N 0..15senpasdels
5 5
0..60 Sek  in 4-Sek-Schritten 8 9 (4 Sek) é 0.15 % 0.60senpasdeds
c c
0..225 Sek in 15-Sek-Schritten 8 10 (15 Sek) % § 0..15 % % g 0..225senpasde 15s
cw 5 5 © 3
0..15Min in 1-Min-Schritten 8 %g 11 (1 Min) %3 0.15 %3 g 0 .. 15 min en pas de 1 min
2> o o ~
0..60 Min  in 4-Min-Schritten 8 - ?nl 12 (4 Min) K § 0..15 § i 8 0 .. 60 min en pas de 4 min
N @ ER ) S
0..225Min in 15-Min-Schritten 8 13 (15 Min) % & 0..15 %&i 5 0 .. 225 min en pas de 15 min
[ R] [ R]
0..15Std  in 1-Std-Schritten 8 14 (1 Std) ) 0.15 5 0.15henpasde1h
g g
0..60Std  in 4-Std-Schritten 8 15 (4 Std) ® 0.15 N 0..60henpasde4h
A Zeitbasis 5 -
AUSSCHALTVERZOGERUNG tormps o brsss Multipl. TEMPORISATION DE DESACTIVATION
0..15Sek in 1-Sek-Schritten 9 4 (1 Sek) B 0..15 B 0. 15senpasde1s
S S -
0..60 Sek  in 4-Sek-Schritten 9 % 5 (4 Sek) ‘%gggﬁ 0..15 ggggg Es 0.60senpasdeds
= R =R x 3
0..225Sek in 15-Sek-Schritten 9 S |6 (155 |85885 o0.15 |2°885 28§ 0. 225senpasde15s
o 5 3 © g8g = B°
3 & g - -
0..15Min  in 1-Min-Schritten 9 o 7 (1 Min) ° 0.15 ° 0..15 min en pas de 1 min
Beispiele: Exemples:

Zeit = Zeitbasis x Multiplikator
Ein-Impuls 14 Min (1 Min x 14 = 14 Min):
WC-Lifterfunktion: Lifter erst nach 10
Min. einschalten (1 Min. x 10 = 10 Min.):

WC-Lufterfunktion: Lifter nach 8 Min.
Betrieb ausschalten (1 Min. x 8 = 8 Min.):

8 —LRN 2 s driicken — 11 — Sendertaste 2x driicken —
14 — Sendertaste 2x driicken — CLR driicken

8 —LRN 2 s driicken — 7 — Sendertaste 2x driicken —
10 — Sendertaste 2x driicken — CLR driicken

9 —LRN 2 s driicken — 7 — Sendertaste 2x driicken —
8 — Sendertaste 2x driicken — CLR driicken
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Durée = temps de base x multiplicateur

Impulsion d'enclenchement 14 min
(1 minx 14 = 14 min):

Fonction ventilateur WC: Mise en
marche du ventilateur seulement
aprés 10 min (1 min x 10 = 10 min):
Fonction ventilateur WC: Mise en
arrét du ventilateur aprés 8 min de
fonctionnement (1 min x 8 = 8 min):

8 — appuyer 2 s sur LRN — 11 — appuyer 2x sur la touche d'émetteur —
14 — appuyer 2x sur la touche d'émetteur — appuyer sur CLR

8 —appuyer 2 s sur LRN — 7 — appuyer 2x sur la touche d'émetteur —
10 - appuyer 2x sur la touche d'émetteur — appuyer sur CLR

9 — appuyer 2 s sur LRN — 7 — appuyer 2x sur la touche d'émetteur —
8 - appuyer 2x sur la touche d'émetteur — appuyer sur CLR
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LRN blinkt / clignote
CLR leuchtet /allumé

LRN leuchtet 1 s und blinkt

s'allume 1 s et clignote

CLR leuchtet / allumé

LRN erlischt / s'éteint
CLR erlischt / s'éteint

REINITIALISER

Tabelle 6 1 S Tableau 6
SENDER LOSCHEN (AUSLERNEN) ® DEPROGRAMMER L'EMETTEUR (EFFACER)
WIPPE TOUCHE A BASCULE
Wippe 0 2x driicken

Wippe O 0 0 appuyer 2x sur la touche Bascule O

2 s driicken a bascule 0 driicken

appuyer 2 Wippe | 2x driicken appuyer
Wippe | 0 0 appuyer 2x sur la touche Bascule |

abascule |

TASTE TOUCHE

2 s driicken Taste 2x driicken driicken
Taste 0 appuyer 2's 0 appuyer 2x sur la touche appuyer Touche
KARTENLESER LECTEUR DE CARTES

Karte 2x einstecken

2 s driicken und herausziehen driicken

Kartenleser 0 appuyer 2 s 0 insérer la carte 2x appuyer Lecteur de cartes
et la retirer
. . LRN leuchtet 1 s und erlischt
l&fg lbhn’ﬁ;/ td’%InOte, s'allume 1 s et s'éteint
SUBFBEE JEltS CLR erlischt / s'éteint

Tabelle 7 1 2 3 4 Tableau 7
ALLE SENDER LOSCHEN EFFACER TOUS LES EMETTEURS

(Exn)

2 s driicken

Alle Sender I6schen 0 appuyer 25 15 gpspﬂ;icrkze'; Effacer tous les émetteurs
a LRN erlischt / s'éteint
l&fg L%]if;t/etcﬂalrlzge CLR leuchtet 1 s und erlischt
9 s'allume 1 s et s'éteint
Tabelle 8 1 2 3 4 Tableau 8
WERKSEINSTELLUNGEN REGLAGES D'USINE

Rétablir les réglages d'usine

Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen 13 15
Achtung: Eingelernte Sender bleiben erhalten! 2 s driicken driicken Les émetteurs prog és ne sont pas effacés!
appuyer 2 s appuyer ' R .
Defekte Fensterkontakte auslernen 13 14 Déprogrammer les contacts de fenétre défectueux
Beispiele: Exemples:
Wippe beidseitig I16schen: 0 - CLR 2 s driicken — 0 — Wippe 0 2x driicken — Effacer les deux c6tés de la bascule: 0 — appuyer 2 s sur CLR — 0 — appuyer 2x sur la touche a bascule 0 —
Wippe | 2x driicken — CLR driicken appuyer 2x sur la touche a bascule | — appuyer sur CLR
Taste I6schen: 0 — CLR 2 s driicken — 0 — Taste 2x driicken — CLR driicken Effacer la touche: 0 — appuyer 2 s sur CLR — 0 — appuyer 2x sur la touche —
appuyer sur CLR
Gerét komplett zuriicksetzen: 0 - CLR 2 s driicken — 15 — LRN 2 s driicken Complétement réinitialiser 'appareil: 0 —appuyer 2 s sur CLR — 15 —appuyer 2 s sur LRN
13 — LRN 2 s driicken — 15 — LRN driicken 13 — appuyer 2 s sur LRN — 15 — appuyer sur LRN
Legende: Légende:
AolZas AT §
a0 Drehschalter 0..15 s 3o Interrupteur rotatif 0..15
LAY LA
LRN-Taste Touche LRN
CLR-Taste Touche CLR

Sendertaste (Wippe, Taster etc.) Touche d'émetteur (bascule, bouton-poussoir, etc.)

Meine Einstellungen Mes réglages

Werkseinstellung Les réglages d'usine

x> X Il G+ @«
X X Il (e e
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